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ООО «Галактика»


Карточка продукта Серия Шкафов-Купе «КЛАССИКА»

Редакция от 31.12.19
	РАЗДЕЛ 1. Каркасы №01 - 64

	ЛДСП 16 мм производства Компании "Дятьково";

	Используемые текстуры:

венге,

каттхульт,

ясень шимо светлый,

ясень шимо темный,

белый,

орех 170

сосна карелия

ясень дезира

индии эбони

Всего 9 вариантов

	Все четные Шкафы - Купе глубиной 600 мм, все нечетные "узкие" - 450 мм. В шкафах глубиной 450 мм используется евро-вешалка. В шкафах глубиной 600 мм используется штанга:

· 1 евро-вешалка идет в комплекте каркаса шкафов - купе: №1,3,13,15;

· 2 евро-вешалки идут в комплекте каркаса шкафов - купе: №5,7,9,11,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,41,43,45,47,53,55,57,59;

· 3 евро-вешалки идут в комплекте каркаса шкафов - купе: №37,39,49,51;
максимальная нагрузка на выдвижные штанги — до 12 кг; максимальная нагрузка на стационарные штанги — до 22 кг;

	Все лицевые детали обработаны кромкой ПВХ 2,0 мм; внутренняя кромка 0,4 мм; невидимые детали обработаны технической кромкой (кромка 0,4 мм фонового цвета);

	Задняя стенка - ДВП белая облагороженная. Крепится к каркасу гвоздями. 

На каркасах № 5-8, 9-12, 21-24, 33-36, 37-40, 49-52, 57-60 и 61-64 используется соединительная планка для ДВП белого цвета;

	Все размеры ниш можно посмотреть в Приложениях №1-№20, №21-№40 и т.п. 

	Высота цокольной коробки 80 мм. Цокольная коробка собирается отдельно и крепится к каркасу монтажными уголками. Габариты цокольной коробки меньше габаритов шкафа на 30 мм, что позволяет регулировать ее крепление в зависимости от расположения плинтуса в квартире у покупателя;

	Верхние и нижние крышки шкафа крепятся к бокам евровинтами. Внутренние верхние и нижние "вязущие" горизонты крепятся  к бокам эксцентриковыми стяжками. Полки устанавливаются на простых полкодержателях.

	РАЗДЕЛ 2. Двери - купе

	Двери (фасад) - 10 мм производства Компании "Дятьково". 

Зеркала 4 мм сзади усилены прозрачной бронепленкой для обеспечения безопасности в случае разбивания.

В дверях используется алюминиевый профиль производства Компании ALVID г. Смоленск. 

	Используется следующий профиль:

Золото, 

серебро, 

бронза, 

шампань, 

белый глянец, 

черный глянец
черный муар

белый муар

Всего 8 вариантов

	Варианты комбинаций дверей - 01 - 16. Размер «вставки» указан на полиграфии и рассчитан в "чистом" виде. Типоразмеры дверей - см ниже. 

Комбинированные двери №12 и №13 с вертикальными вставками зеркал не являются универсальными и перевернуть дверь на 180 гр во время монтажа не получиться. 

Возможны незначительные отклонения вставок зеркала в комбинированных дверях 2-5 мм, НО! эти отклонения не допускаются в рамках одного заказа.

	Используемые текстуры в дверях - купе
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!!!:

венге,

каттхульт,

ясень шимо светлый,

ясень шимо темный,

белый,

орех 170
индии эбони

нет вариантов дверей в текстуре Сосна Карелия и Ясень Дезира
Сочетание в рамках 1-й двери может быть любым;

	Детализация по дверям - купе:

ТИП универсальной Двери - Купе

Код Двери - Купе

Высота Шкафа - Купе

Ширина Двери - Купе

Высота Двери - Купе

Привязка каркаса и двери \ Кол-во дверей (в скобках)

1

1.2200
2200

606

1985

1-8 (2-х); 21-32 (3-х); 45-52 (4-х); 57-60 (4-х); Прихожая-купе 1-4
1.2400
2400

606

2185

2

2.2200
2200

746

1985

9-12 (2-х); 33-36 (3-х); 41-44 (3-х); Прихожая-купе 9-12
2.2400
2400

746

2185

3

3.2200
2200

534

1985

9-20 (3-х); 33-40 (4-х)

3.2400
2400

534

2185

4

4.2200
2200

806

1985

53-56 (3-х); 61-64 (3-х)

4.2400
2400

806

2185

5

5.2200
2200

900
1985

21-24 (2-х); Прихожая-купе 29-32
5.2400
2400

900
2185

Примечание: возможны незначительные отклонения 2-5 мм.

Внимание!

При оформлении заказа используйте бланк заказа – это позволит избежать ошибок



	РАЗДЕЛ 3. Встроенные ящики 69-70

	№69 – для узких 450 шкафов (нечетные);

№70 – для глубоких 600 шкафов (четные).

Монтируются отдельным модулем в нишу, где расположены полочные пространства каркаса Ш-Купе. В комплекте 2 встроенных ящика. 

Габариты - см приложение – размеры полочного пространства каждого шкафа. 
Максимальное количество монтируемых встроенных ящиков – по количеству полочных ниш;

	Все лицевые элементы обработаны кромкой ПВХ 2,0 мм.

	Монтаж встроенных ящиков вне полочного пространства не рекомендуется, т.к. это приведет к их блокировке дверями – купе;

	Используются роликовые направляющие длиной 300 и 450 мм на узкие (450) и глубокие (600) шкафы соответственно;

	Цвет ящика может быть любым в соответствии с раскладкой текстур ЛДСП; По желанию клиента допускается и разное сочетание цвета каркаса и ящика.

	РАЗДЕЛ 4. Стеллаж приставной

	ЛДСП 10 мм Монтируется межсекционными стяжками (10 шт), которые идут в комплекте, к боку шкафа. Стеллаж на 80 мм ниже шкафа – купе (на высоту цоколя), соответственно, 2120 и 2320 мм. При монтаже рекомендуется центрировать шкаф по верхней крышке, чтобы низ стеллажа совпадал с нижней крышкой шкафа - купе.

	Глубина стеллажа 350 и 500 мм, рекомендуется для установки к Шкафам - купе на глубину 450 и 600 мм соответственно

	

	

	

	РАЗДЕЛ 6. Угловые Шкафы-Купе

	Ширина по заднему горизонту: 1100, 1200, 1300, 1400, 1500

Глубина: 450, 600

Основные характеристики представлены в таблице.

ВНИМАНИЕ! Возможны отклонения +-2-4 мм. во внутреннем пространстве.

Классика, угловые шкафы-купе

№

дверной проем

доступ к пространству, где расположены вешалки (штанги)
Габариты стандартных полок

Габариты дополнительных полок 3 шт. (Классика 91 и 92) 

Кл.71 (2200.1100.450)

71

896

620

ш.330г.300

ш.752г.330

Кл.72 (2200.1100.600)

72

684

620

ш.330г.300*
ш.752г.330*
Кл.73 (2400.1100.450)

73

896

620

ш.330г.300

ш.752г.330

Кл.74 (2400.1100.600)

74

684

620

ш.330г.300*
ш.752г.330*
Кл.75 (2200.1200.450)

75

1038

760

ш.330г.300

ш.852г.330

Кл.76 (2200.1200.600)

76

826

590

ш.330г.4500

ш.852г.450

Кл.77 (2400.1200.450)

77

1038

760

ш.330г.300

ш.852г.330

Кл.78 (2400.1200.600)

78

826

590

ш.330г.450

ш.852г.450

Кл.79 (2200.1300.450)

79

1180

899

ш.330г.300

ш.952г.330

Кл.80 (2200.1300.600)

80

967

733

ш.330г.4500

ш.952г.450

Кл.81 (2400.1300.450)

81

1180

899

ш.330г.300

ш.952г.330

Кл.82 (2400.1300.600)

82

967

733

ш.330г.450

ш.952г.450

Кл.83 (2200.1400.450)

83

1320

1040

ш.330г.300

ш.1052г.330

Кл.84 (2200.1400.600)

84

1108

874

ш.330г.4500

ш.1052г.450

Кл.85 (2400.1400.450)

85

1320

1040

ш.330г.300

ш.1052г.330

Кл.86 (2400.1400.600)

86

1108

874

ш.330г.450

ш.1052г.450

Кл.87 (2200.1500.450)

87

1460

1180

ш.330г.300

ш.1152г.330

Кл.88 (2200.1500.600)

88

1250

1016

ш.330г.4500

ш.1152г.450

Кл.89 (2400.1500.450)

89

1460

1180

ш.330г.300

ш.1152г.330

Кл.90 (2400.1500.600)

90

1250

1016

ш.330г.450

ш.1152г.450

Примечание:

1. Стандартные полки установлены с правой и с левой стороны шкафа. Есть возможность установить дополнительные полки. Это позволит существенно увеличить обьем полочного хранения. Это модули – Классика 91 и 92. №91 для узких (450 мм), №92 для глубоких (600 мм). Габариты полок указаны в таблице выше.

2. В Угловых шкафах-купе №72 и №74 полки, в том числе и дополнительные, такой же глубины, что и на узких шкафах 71 и 73, на 330 мм. Это связано с необходимостью сохранить доступ к пространству, где находятся вешалки.

3. Все Угловые шкафы-купе комплектуются 2-мя штангами (вешалками). Они крепятся держателем Т-образным способом. Данная конструкция позволяет максимизировать использование пространства шкафа для размещения одежды.
4. При монтаже шкафа используются эксцентриковые стяжки, что позволяет его собирать вертикально. 

5. Для прочности конструкции установлены дополнительные цоколя (деталь №13 и №14) - это позволит наступать на дно, что увеличит доступность шкафа.  
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